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Bedienungsanleitung ASPECTOMAT J 24 B

Der ASPECTOMAT J24B ist ein automatischer Kleinbildprojektor
fur Dia-Positive mit einem Nutzformat bis 38 mm X 38 mm.

Die Vorziige des ASPECTOMAT J 24 B sind:

— Wechselmagazin fiir 36 gerahmte Dia-Positive 50 mm X 50 mm mit
einem Nutzformat bis 38 mm X 38 mm

— Zusatzliche Projektion von gerahmten Einzel-Diapositiven

— AnschluBmaglichkeit einer automatischen Bildbandfihrung fur
Bildbdnder auf perforiertem 35-mm-Film

— Mit entsprechendem Zubehdr zum Dia-Ton-System ausbaufdhig

— Niedervolt-HALOGEN-Glithlampe mit konstantem Licht bei gleich-
bleibender Farbtemperatur. Bei doppelter Lebensdauer gegen-
iiber einer Vakuum-Hochvoltlampe keine Schwarzung des Kolbens.
Durch hervorragende Lichtfiihrung gréBere Schérfentiefe und da-
mit Steigerung der optischen Qualitat der Bildwiedergabe

— Sparschaltung zur Schonung der Lichtwurflampe fur Sortier-
arbeiten sowie zur Lichtminderung bei tiberbelichteten Dias

— Ausgezeichnete Kithlung des gesamten Gerdtes durch gerdusch- -

armen Sauglifter
— Schnellhéhenverstellung zur Einrichtung auf die Projektionswand
— Fernbedienung tiber Handschalter mit 3 m langem Kabel
— Handschalter mit 4 Bedienungselementen:

. Dia- und Magazintransport (roter Ausléseknopf)

. Wendeschalter fiir Magazintransport vorwarts oder riickwarts
. Scharfeinstellung vorwarts

. Scharfeinstellung rickwarts

_ WechselstromanschluB 220 V (Sonderausfithrungen 110V oder
240 V)

Zubehor

Wechselobjektive PENTACON 2,8/100, PENTACON 3,5/140
Zwischenkabel 10 m fiir Fernbedienung

Diamagazin

Ersatz-Lichtwurflampe 24V 150 W nach TGL 11381

Transportkoffer
Zeitschalter ASPECTOMAT temporus 2

Tonband-Steuergerat ASPECTON 2
Automatische Bildbandfiihrung

Der ASPECTOMAT J24 B kann mit nachstehenden Gerdaten zum
Dia-Ton-System ausgebaut werden:

— Tonband-Synchronisator Typ ,AYK 010“ und Tonbandgerat
Typ ,B 47 student” (Tesla)
oder

— Tonband-Steuergerat
ASPECTON 2 und Tonbandgerdt auBer Kassettenrecorder

Mit ihm 1&Bt sich eine audio-visuelle Vorfuhrung von Dia-Serien
und Dia-Streifen (Automatische Bildbandfiihrung) erreichen. Be-
sonders giinstige Einsatzgebiete sind Vorschulen, allgemeinbildende

' Schulen, Arbeitsgemeinschaften, Forschung und Entwicklung, Indu-

strie und Werbung.
Das Dia-Ton-System hilft die Effektivitat der Ausbildung in allen
Wissensgebieten zu erhohen.

Achtung ! Der ASPECTOMAT J 24 B besitzt 5polige Steckverbin-
dung fiir Zubehér. Bei Nachbestellung von entsprechendem Zubehor
ist die Verwendbarkeit zum ASPECTOMAT J 24 B anzugeben.



Bedienteile

Magazin

Lampenschalter
Wendeschalter (vorwarts
oder riickwdrts)

Ausloser (rot)

Tasten fiir Objektivverstellung
NetzanschluB

Dose fiir Diodenstecker
,Autom. Bildbandflihrung”
TEMPORUS 2, ASPECTON 2
oder Fernbedienungskabel
Schlitz fur Einzelbild

Dose nur fur Fernbedienungs-
kabel

Riegei

Rickholer
Diaschieber
Magazinfihrung
Markierung

fir Diaeinschub
Lampen-Justierspindeln
Schutzdeckel
Geratedeckel
Gehauseschrauben
Objektiv
Schnellverstellung

-




Kurzanleitung

10.

i

12.
1.3

Deckel (16 und 17) dffnen. Schutzpapier zwischen den optischen
Teilen entfernen. Festen Sitz der optischen Teile priifen.

Diaschieber (12) herausziehen. Magazin entnehmen. Dia-
schieber einschieben.

Projektionslampe nur mit Schutzhiilse anfassen und einsetzen.
Schutzhiilse abziehen, Deckel (16 und 17) schlieBen.

Vorhandene Wechselspannung mit den Kenndaten des Lei-

stungsschildes vergleichen. Angaben missen lbereinstimmen.
Projektor anschlieBen (Lufter IGuft).

Lampenschalter (2) auf Sparschaltung stellen.

Justierung der Lichtwurflampe tiberprifen. Wendelbild (siehe
Abschnitt ,,Justierung der Lichtwurflampe®) mit Abbildung ver-
gleichen. Wenn notwendig, nachjustieren,

Projektor auf Bildwand mit Schnellverstellung (20) einrichten.

Achtung! Gerdt nicht mehr als 10° aus der Waagerechten
neigen.

Prifen, daB Riegel (10) nach oben gezogen und Riickholer (11)
in Richtung zur Lampe angeklappt ist.

Fernbedienungskabel an Dose (7) anschlieBen, Wendeschalter
(3) nach vorn.

Magazin fiillen (Plasteréhmchen, Pappslides oder Glasdias),
MaRe 50,8 X 50,8 X 3,2 mm nicht Uberschreiten.

Magazin von hinten bis an das Transportrad in die Magazin-
fiihrung einschieben. (Zahlenleiste von oben sichtbar — Offnung
zeigt zum Gerat.) Ausloser (4) zweimal kurz drucken.

Lampenschalter (2) auf Symbol (helle Lampe) stellen.

Diawechsel, Scharfeinstellung und Magazintransport mit Fern-
bedienteil steuern.
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Vorbereitung zur Projektion

ASPECTOMAT J 24 B der Verpackung entnehmen. Dabei nicht am
Magazin oder Diaschieber (12) anfassen. Diaschieber (12) heraus-
ziehen. Magazin aus der Magazinfithrung ziehen. Deckel (16 und
17) &ffnen. Seidenpapier zwischen den optischen Teilen des Be-
leuchtungssystems entfernen und richtigen Sitz der Linsenschieber
und Wdrmeschutzfilter Uberprufen.

Lichtwurflampe der Verpackung
entnehmen. Glaskolben nur mit

Schutzhiilse anfassen!
@ Fingerabdriicke  beeintrachtigen
die Lichtleistung der Lampe.
Lampe in die Fassung einsetzen.
= Schutzhiilse abziehen. Deckel (16
und 17) schlieBen. Ubereinstim-
mung zwischen vorhandener Netzspannung und Aufschrift auf dem
Leistungsschild des Gerdates priifen. Projektor mit Gerdteschnur an
das Netz (6) anschlieBen (Lifter lauft), Lampenschalter (2) auf

Sparschaltung (Stellung Mitte) stellen.

Achtung! Gerdt bei eingeschalteter Lampe nicht mehr als 10°
aus der Waagerechten kippen. Riegel (10) muB nach oben gezogen
und Rickholer (1) in Richtung zur Lampe angeklappt sein.

Priifung der Lampenjustierung

Mitgelieferte Lochblende in den
Schlitz (8) fiir Einzelbild einsetzen
und mit einem zweiten Dia bis
Anschlag einschieben. Ein Blatt
weiBes Papier unmittelbar vor
das Objektiv halten. Das direkte
und gespiegelte (untere) Wen-
delbild soll etwa der neben-
stehenden Abbildung entspre-
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chen. Schérfe und GréBe des oberen und unteren Wendelbildes
kénnen voneinander abweichen. Bei falscher Justierung kann eine
Verminderung der Lebensdauer der Lichtwurflampe eintreten.

Justierung der Lichtwurflampe

Deckel (17) 6ffnen. Deckel (16) wegen Blendwirkung geschlossen
lassen. Die beiden Justierspindeln (15) verstellen, bis die Wendel-
bilder auf dem vor das Objektiv gehaltene Papier etwa. der Ab-

bildung entsprechen (Abschnitt ,Priifung der Lampenjustierung®).
Deckel (17) schliel3en.

Diaschieber (12) einschieben und Dia dem Schlitz fur Einzelbild
(8) entnehmen. Lampenschalter (2) nach links stellen (Aus).

Einlegen des Dias in das Magazin

Das Magazin (1) faBt 36 Dias. Zur Fillung des Magazins konnen
Plast-Diardhmchen, Pappslides und eingefaBte Glasdias Verwen-
dung finden. Die MaBe 50,8 X 50,8 X 3,2 mm diirfen nicht uber-
schritten werden. Zur Vermeidung von Stérungen miissen scharfe
Ecken bei Glasdias leicht abgerundet werden.-Vorzugsweise sind
Diardhmchen mit dem Aufdruck ,Fir halb- und vollautomatische
Projektion geeignet” zu verwenden.

Magazin so hinlegen, daB die offene Seite nach oben zeigt und
die Zahlenleiste sich rechts befindet. Das Dia aufrecht und seiten-
richtig betrachten. Dia nach links kippen (Dia-Oberkante steht
jetzt senkrecht) und in dieser Haltung bis zum Anschlag in das

Magazin einschieben. Bei sachgemdBer Rahmung zeigt die helle
Rahmenseite zur Lichtquelle.

Einsetzen der Automatischen Bildbandfuhrung

Siehe hierzu Bedienungsanleitung ,Automatische Bildbandfih-
rung”.
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Projektion

Fernbedienungskabel an Dose (7) anschlieBen. Gefulltes Magazin -
Diaschieber (12) befindet sich innen, Zahlenleiste zeigt nach oben,
Offnung nach links — von hinten in die Magazinfithrung (13) bis
zum Anschlag an das Transportrad schieben. Wendeschalter (3) am
Fernbedienungsteil nach vorn stellen (Magazintransport vorwdrts).
Nach zweimaligem Driicken auf den Ausléser (4) und leichtem
Druck im Magazin gegen das Transportrad erscheint das erste
Dia am Bildfenster. Lichtwurflampe einschalten. Projektor anheben,
bis Bildfldche in der Mitte der Bildwand steht.

Schnellverstellung (20) beiderseits des Gerdtes noch unten dricken,
bis FuB aufsteht.

Verriegelt durch Loslassen von selbst.

Korrektur der Bildschérfe durch Druck auf eine der beiden Tasten
(5). Bei erneutem Druck auf den Ausloser (4) wird das Dia in das
Magazin zurlickgefihrt, das Magazin um ein Dia weitertranspor-
tiert und das ndchste Dia in den Strahlengang gebracht. Die Schalt-
zeit betrdgt etwa 1 Sekunde.

Zur Wiederholung der vorgefiithrten Dias in umgekehrter Reihen-
folge muB der Wendeschalter (3) nach hinten gestellt werden.

Bei wahlweiser Projektion in unregelmd&Biger Folge ist der Dia-
schieber (12) nach auBen zu ziehen, das Magazin (1) auf die
gewiinschte Dia-Fachnummer zu stellen (Markierung am Diao-
sinschub (14)) und der Dia-Schieber (12) wieder einzuschieben.

Projektion von Einzeldias

Diaschieber (12) herausziehen. Einzeldias seitenverkehrt und kopt-
stehend in den Schlitz fir Einzelbild (8) einsetzen und mit einem
weiteren Dia bis Anschlag schieben.

Fntnahme der Dias durch Eindriicken des Diaschiebers (12).

Objektivwechsel

Netzanschlul? entfernen.

Objektiv durch Taste (5) in vorderste Stellung bringen. Am Rdndel-
ring der Fassung das Objektiv nach links herausschrauben. Wechsel-
objektiv sinngemdB einsetzen. :

Deckel (16 und 17) &ffnen und den lampenfernen zum Objektiv
gehdrenden Linsenschieber austauschen.
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Achtung! Zum Objektiv gehérende Wechsellinsenschieber aus-

touschen (erster Schieber hinter der BildblUhne).

Projektionsentfernung und SchirmbildgroBen

Projektions-
entfernung

(m)

m o W B W M

10
12
14
16
18

e e AL TN T T et

f = 80
(m)

0,55 x 0,90
0,85x 1,30
1,12 x 1,75
1.45 x 2,20
1,70 x 2,60
2,30 x 3,50

2,90 x 4,45

24 x 36 40 x 40
f = 100 f—140 | f=80 f=100 f =140
(m) (m) (m) Seitenlédnge (m)
0,40 x 0,60 0,30 x 0,45 0,90 0,65 0,45
0,65 x 0,95 | 0,45 x 0,70 1,40 1,05 0,75
0,85 x 1,30 0,60 x 0,90 1,90 1,40 1,00
1,10 x 1,65 0,75 x 1,15 2,35 1,80 1,29
1,30 x 2,00 0,95 x 1,40 2,85 2,20 1,55
1,75 x 2,70 | 1,25 x 1,90 3,85 2,90 2,10
2,20 x 3,35 1,60 x 2,40 4,85 3,65 2,60
2,65 x4,05 | 1,90 x 2,90 4,40 3,15
2,25 x 3,40 3,70
2,55 x 3,90 4,25
4,75
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Reinigung

Die Qualitét der Projektion ist von der Sauberkeit der optischen
Teile abhdngig. Zur Reinigung sind die beiden Deckel (16 und 17)
zu offnen. Linsenschieber und Warmeschutzfilter nacheinander her-
ausziehen, mit sauberem, weichem Haarpinsel oder nichtfaserndem
Tuch reinigen. Glasteile nicht mit den Fingern beriihren. Linsen-
schieber sinngemdB wieder einsetzen. Lichtwurflampe bei der
Reinigung nur mit Schutzhtlilse anfassen.

Objektiv wie unter ,Objektivwechsel” beschrieben herausschrauben,
Hinter- und Frontlinse sdubern und wieder einsetzen.

Durch Weiterentwicklung des Projektors kénnen sich geringfligige
Abweichungen von dieser Druckschrift ergeben.

Wir bitten, alle in dieser Anleitung gegebenen Hinweise zu be-
achten. Durch unsachgemdBe Behandlung des Projektors koénnen
Schdaden entstehen, deren Behebung auBerhalb unserer Garantie-
leistung liegt.

Zur Bedchtung

Ist es erforderlich, den Projektor einer Vertragswerkstatt zur Durch-
sicht oder Nachbesserung zu Ubergeben, sollte nach Méglichkeit
auf einen Versand verzichtet werden. LaBt sich dieser nicht um-
gehen, ist unbedingt darauf zu achten, daB das Gerat mit Gerdte-
koffer in den Originalkarton gesetzt wird und dieser in einem

stabilen Karton, der von allen Seiten mit reichlich Polsterstoff ver-
sehen sein mul3, zam Versand gelangt.

Es ist ferner erforderlich, vor dem Einpacken die Zwischenrdume
zwischen den Linsengliedern mit weichem Seidenpapier auszu-

stopfen, damit diese nicht aus ihrer Halterung herausfallen kénnen.
Gerdte ohne Magazin einschicken.

Hinweis
Fir das zeitsparende und preiswerte Rahmen der Dias empfiehlt es
sich, glaslose Plastrahmen zu verwenden.

Diese konnen staubsicher und raumsparend im Plast-Diakasten
aufbewahrt werden.

Kombinat VEB PENTACON DRESDEN
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Tamd\ SPECTOMAT J24B

Einlegeblatt fiir Bedienungsanleitung

Auf Grund technischer Weiterentwicklung hat sich der Ab-
schnitt ,Projektion”, Seite 12, gedindert:

Fernbedienungskabel an Dose (7) anschlieBen. Gefiilltes
Magazin — Zahlenleiste zeigt nach cben, Offnung nach
links — von hinten in die Magazinfiihrung (13) bis zum
Anschlag an das Transportrad schieben. Wendeschalter (3)
am Fernbedienungsteil nach vorn stellen (Magazintransport
vorwérts). Nach zweimaligem Driicken auf den Ausléser (4)
und leichtem Druck am Magazin gegen das Transportrad
erscheint das erste Dia im Bildfenster. Lichtwurflampe ein-
schalten. Projektor anheben, bis Bildfléche in der Mitte der
Bildwand steht. . :

Schnellverstellung (20) beiderseits des Gerdtes nach unten
driicken, bis F_uB aufsteht.

Verriegelt durch Loslassen von selbst.

Korrektur der Bildschéirfe durch Druck auf eine der beiden
Tasten (5). Bei erneutem Druck auf den Ausldser (4) wird
das Dia in das Magazin zurlickgefiihrt, das Magazin um
ein Dia weitertransportiert und das néchste Dia in den
Strahlengang gebracht. Die Schaltzeit betréigt etwa eine
Sekunde.

Z powodu ulepszef technicznych zmienit sig rozdzial ,,Pro-
jektion®, strona 12.

Kabel zdalnej obstugi podiqgezyé do gniazdka (7). Napefniony
magazynek — listwa z liczbami skierowana do géry, otwor z
lewej strony — wprowadzi¢ od tylu do prowadnicy maga-
zynka (13) i dosunqé ai do oporu do kofa transportowego.
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