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Automaiische Bildbandfithrung

Mit der automatischen Bildbandfihrung konnen Bildbdander von
parforiertem 35-mm-Film und einer maximalen Lange von 2 m pro-
jiziert werden. Die Bilder missen im Querformat angeordnet sein.

Die automatische Bildbandfiihrung ist an folgende Projektions-
gerdte ansetzbar:

ASPECTOMATJ 24 B  DirektanschluB3 mit
Autom. Bildbandfihrung
Bestell-Nr. 961 003

Cient Bestell-Nr.
Bestell-Nr. 961 002 AT
ASPECTAR 150 A AnschluB nur in Verbindung
ASPECTAR N 24 mit
FILIUS 4 Adapter
Bestell-Nr. 961 004
Handschalter ! Bestell-Nr.
Bestell-Nr. 961 0G7 961 418
Stromversorgungsgerat
Bestell-Nr. 961 403 )
Autom. Bildbandtihrung
; Bestell-Nr. 961 003 Bestell-Nr.
Kasselte 951 400
Bestell-Nr. 961 002 /

Bai der Bestzllung von Zubehor ist die Bestellnummer anzugeben.

Handschalter (Bestell-Nr. 961 007)
Zwischenkabel (Bestell-Nr. 951 005)
Zeitschalter-

TEMPORUS 2 (Bestell-Nr. 961 404)

Tonband-Steuergerat
ASFECTON 3 (Bestell-Nr. 961 414)




Bedienteile

Rickholer ‘
Diaschieber

Kassette

Bildbandfithrung
Rasthebel

Stecker der Bildbandfiihrung
Flanschsteckdose

Stecker vom Handschalter
Flanschsteckdose

Taste

Haltearme

Ausloser (rot)

13 Drehknopt

14 Wendeschalter
15 Stitze

16 Vorrats-Kassette
17 Rasthebel

18 AnschluBkabel
19 Flanschsteckdose
20 Tasten

TARTOZEKOK

1 Visszahlzoé

2 Diatoloka

3 Kazetta

4 Filmszalagvezeto
5 Biztositékar

6 A képszalagvezetes
didda-csatlakozoja

7 Doboz

8 A kézi kapcsold dioda-csatlakozdja
9 Doboz

10 Nynmégomb

11
12
13
14
{3
16
17
18
19
20

Tartékar

Kioldo (piros)
Forgatégomb
Valto

Rogzito
Tarolokazetta
Biztositokar
Csatlakozdkabel
Doboz
Nyomogombok



Piese de deservire

(o NS I = R PSRN

Co =l

10
11
12
13
14

Piesd de readucere

Cursor pentru diapozitive
Casetd

Ghidarea benzii-imagine
Manetd de blocare

Fisd cu diodd de la ghidarea
benzii-imagine

Dozd

Fisd cu diodd de la comutatorul
manual

Doza

Manipulator

Brate de sustinere
Declansator (rosu)
Buton rotativ
Comutator de inversare

Delovi za opsluzivanje (upravijanje)
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12
13
14

Povratnik

Gurac dijapezitiva

Kasetq ;

Vodjica filmske trake

Poluga za oslobadjanje
Diodni utika¢ vodjice filmske trake
Prikljuéna kutija (prikljucnica)
Diodni utikac rucnog prekidaca
Prikljucnica

Dugme

Rucice za drzanje

Okidac (crveni)

Obrtno dugme

Preklopnik

15 Suport

16
17
13
19
20

15
16
17
18
19
20

Caseta de rezerva
Maneta de blocare
Cablu de racordare
Doza
Manipulatoare

Podupirac¢

Kaseta sa filmom
Poluga za oslobadjanje
Prikljucni gajtan

Kutija

Dugmad

Vorbereitung zur Projektion mit ASPECTOMAT J 24 B

Deckel an ASPECTOMAT 1] 24 B &ffnen.

Dia-Riickholer (1) in Projektionsrichtung abklappen.
Dia-Schieber (2) bis Anschlag herausziehen.

Leer-Kassette (3) in gleicher Lage wie Vorratskassette mit dem Kas-
settenschlitz zum Diaschlitz in der Magazinfiihrung anlegen.

Bildbandfiihrung (4) in den Schlitz fiir Einzelbild einschieben und
mit der Kassette (3) zusammenstecken.

Bildbandfiihrung (4) durch Driicken des Rasthebels (5) verriegeln.

Bildbandfihrung (4) durch Einfihren des Steckers (6) in die Flansch-
stackdose (7) elektrisch anschlieBen.

Stecker vom Handschalter (8) an die Flanschsteckdose (9) der Bild-

bandflihrung anschlieBen. Handschalter fiir Blidbandfiihrung muB
einen roten Ausldser (12) besitzen.

Taste (10) driicken, Kassettenhaltearme springen in AuBenstellung.

Beim Ansetzen der Kassette darauf achten, daB Bilder seitenver-
kehrt und kopfstehend sind.

Filmanfang aus der Vorratskassette 3 bis 4 Perforationsldcher her-
ausziehen. Auf unbeschddigten und gerade angeschnittenen Film-
anfang zwischen 2 Perforationsléchern achten.

Kassette zwischen die Haltearme (11) bis Anschlag schieben. Film-
anfang fangt sich dabei in der Filmflihrung und wird mit der Trans-
portrolle gekuppelt.

Projektor ASPECTOMAT J 24 B mit dem AnschluBkabel (18) am

Netz anschlieBen.

Projektor ASPECTOMAT J 24 B einschalten und zur Projektions-

wand ausrichten.

Ausloser (12) am Handschalter mehrmalig kurzdriicken, bisVorspann
mit ,Start”-Bild vom Justierbild abgeldst wird. ErfaBt die Transport-
rolle das Bildband nicht, ist der Drehknopf (13) etwas zu ver-
drehen.




Mit Drehknopf (13) Justierbild in Transportrichtung so zum Bild-
fenster ausrichten, daB die an beiden Seiten angeordneten Justier-
marken gleiche Breite aufweisen. Die in der Mitte des Justierbildes
angeordnete durchsichtige Kreisflache dient anstelle des Lochdias
zum Justieren der Projektionslampe.

Scharfeinstellung mit Handschalter Giber Flanschsteckdose (9) durch
Druck wechselweise auf eine der beiden Tasten (20).

Weitertransportieren des Bildbandes durch kurzes Driicken des Aus-
losers (12) am Handschalter.

Filmrucklauf

Nach dem letzten Bild bzw. bei Erscheinen des , Stop“-Bildes Pro-
jektionslampe abschalten.

Wendeschalter (14) am Handschalter auf Rickwdrtstransport
schalten.

Ausldser (12) driicken.
Film wird somit im Dauerlauf in die Vorratskassette zurlickgespult.

Taste (10) dricken und Vorratskassette (16) abziehen.
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Demontage der Gerdtekombination

Stecker (6) aus der Flanschsteckdose (7) ziehen.
Deckel am ASPECTOMAT J 24 B offnen.
Rasthebel (5) durch Hochziehen entriegeln.

Automatische Bildbandfihrung seitlich aus dem Schlitz des
ASPECTOMAT ] 24 B herausziehen.

Leerkassette (3) aus der Magazinfiihrung entnehmen.
Dia-Schieber (2) in das Gerat zurlickschieben.
(Schieber festhalten — nicht hineinschnellen lassen)

Ruckholer (1) zurtickklappen.
Deckel am ASPECTOMAT ] 24 B schlieBen.

Automatische Bildbandfiihrung am ASPECTAR-Projektoren oder
FILIUS 4

Der AnschluB der automatischen Bildbandfiihrung ist an den auf
den Seiten 11 bis 15 genannten Geraten und unter Verwendung
der Zusatzgerdte mdéglich.

Vorbereitung zur Projektion

Adapter gleich dem Diawechselschieber in die Schwalbenschwanz-
fiihrung des benutzten Projektionsgerdtes einseizen und verriegeln.

Automatische Bildbandfihrung von links (in Projektionsrichtung ge-
sehen) in den Adapterschlitz bis zum Einrasten schieben, dabei
mul derRasthebel (17) gedrickt und die Leerkassette aufgeschoben
werden.

Projektor einschalten. Horizontale Lage des Bildfensters mittels
Drehblhne ausrichten und mit Stiatze (15) fixieren.



Automatische Bildbandfiihrung mit Stromversorgungsgerdat elektrisch
anschlieBen (siehe elektrische AnschluBbedingungen).

Handschalter (8) an die Flanschsteckdose (9) der automatischen
Bildbandfiihrung anschlieBen.

Weitere Handhabung wie mit ASPECTOMAT J 24 B (s. Abschnitt
Vorbereitung zur Projektion — Taste (10) driicken).

Zur Demontage

Zur Demontage wird zuerst die elektrische Verbindung geldst. Nach
Druck auf den Rasthebel (17) des Adapters kann die automatische
Bildbandfiihrung aus dem Adapterschlitz gezogen werden. Gleich-
zeitig wird die Leerkassette (16) abgenommen.
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Elektrische AnschluBbedingungen

Villamos csatlakozas feltételei
Conditii pentru racordarea electrica
Uslove elektricnog prikluéivanja

Bild T Normale Projektion ASPECTOMAT J 24 B mit automatischer
Bildbandfiithrung

1. kep Automatikus képszalagvezetéssel elldtott ASPECTOMAT J 24 B
normalis vetitésnél

Fig. T Proiectie normald ASPECTOMAT J 24 B cu ghidarea auto-
matd a benzii-imagine

Slika 1 Normalna projekcija sa ASPECTOMAT-om J 24 B sa
automatskim vodjenjem video-pojasa

A Automatische Bildbandfiihrung

A Automatikus képszalagvezetd

A Ghidare automatd a benzii-imagine
A Automatsko vodjenje video-pojasa

B Handschalter

B Kézi kapcso!d

B Comutator manual
B Rucna sklepka
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Bild 2 Projektion mit ASPECTOMAT J 24 B mit Bildschaltung durch
Leitschalter ,TEMPORUS 2*“

2. kép Vetités a ,,temporus 2“ idékapcsoléval vagy az ,,ASPECTON
2" magnetofon-vezérldkészilékkel vezérelt képkapcsoldval

Fig. 2 Proiectie cu ASPECTOMAT J 24 B cu comanda imaginii prin
intrerupdtor temporizat ,TEMPORUS 2

Slika 2 Projekcija sa ASPECTOMAT J 24 B sa vremenskim
sklopkom za slike ,TEMPORUS 2*“

Automatische Bildbandfihrung
Automatikus képszalagvezetd
Ghidare' automatd a benzii-imagine
Automatsko vodjenje video-pojasa

Handschalter
Kézi kapesold
Comutator manual

WwWwom > > I

Rucna sklopka

C TEMPORUS 2
C TEMPORUS 2
C TEMPORUS 2
C TEMPORUS 2
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Bild 3 Projektion mit
ASPECTAR N 24 — ASPECTAR 500 — ASPECTAR 150 A — FILIUS 4

3. kép Vetités ASPECTAR N 24-gyel, ASPECTAR 500-zal, ASPECTAR
150 A-val- FILIUS 4-gyel

Fig. 3 Proiectie cu
ASPECTAR N 24 — ASPECTAR 500 — ASPECTAR 150 A — FILIUS 4

Slika 3 Projekcija sa
ASPECTAR N 24 — ASPECTAR 500 — ASPECTAR150A - FILIUS 4

A Automatische Bildbandfihrung

A Automatikus képszalagvezeto

A Ghidare automatd a benzii-imagine
A Automatsko vodjenje video-pojasa

B Handschalter

B Kézi kapcsold

B Comutator manual
B Rucna sklopka

D Netzverbindung ~o

D Haldézati csatlakozds ~o
D Legatura la retea ~o
D Priklju¢ak na mrezu

E Stromversorgungsgerat

E Aramszolgdltatd keészilék

E Dispozitiv de aprovizionare cu curent

E Uredjaj za snabdevanje elektricnom energijom
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Bild 4 Projektionen DIA-TON-SYSTEM

Automatische Bildbandfihrung
Automatikus képszalagvezetd
Ghidare; automatéd a benzii-imagine
Automatsko vodjenje video-pojasa

4. kép Vetités, mint dia-hang rendszer

A
A
A
Fig. 4 Proiecti i di iti &
ig. | .
g rolectie ca sistem diapozitiv-sunet i
Slika 4 Projekcija kao sistem ,dijapozitiv-zvuk"” B Kézi kapcsolé
B Comutator manual
B
D
D
D
D

Rucna sklepka

ASPECTOMAT ] 24 B ASPECTAR N 24 Netzverbindung ~o
ASPECTAR 500 Héi?zuti csatlakozas -~
Legatura la retea ~_
ASPECTAR 150 A Prikljuc¢ak na mrezu
FILIUS 4 E Stromversorgungsgerat

E Aramszolgdltatd késziilék
E Dispozitiv de aprovizionare cu curent
E Uredjaj za snabdevanje elektri¢nom energijom

F ASPECTON 3 mit Tonbandger&t oder Synchronisator (Tesla)
mit Tonbandgerat

F ASPECTON 3 magnetofonkésziilékkel vagy (Tesla) vezérlékésziilék
(szinkronizdtor) magnetofonnal

F ASPECTON 3 cu magnetofon sau

sincronizator (Tesla) cu magnetofon

F ASPECTON 3 sa magnetofonom ili
sinhronizator (Tesla) sa magnetofonom

ub

2200 W | \/
=
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Wir bitten, alle Hinweise dieser Anleitung zu beachten. Unsach-
gemdfBe Behandlung des Gerdtes kann zu Schaden fihren, deren
Behebung auBerhalb unserer Garantieleistung liegt.

Durch Weiterentwicklung der automatischen Bildbandfiihrung und

des Zubehdrs konnen sich geringfligige Abweichungen von dieser
Druckschrift ergeben.

Kombinat VEB PENTACON DRESDEN
Deu'sche Demokratische Republik

Filmeinlegen in Bildbandkassette

Sofern die Bildbdnder nicht vom Kopierwerk in Kassetten konfek-

lioniert geliefert werden, ist bei Einschieben des Films in die Kas-
sette folgendes zu beachten:

Film so in Kassette einlegen, daB Schichtseite nach innen
liegt und Rollneigung dem Bild entspricht. Anders gewickelte
Filme u. U. umwickeln und einige Zeit lagern.

Klebestellen dirfen nicht vorhanden sein.

Werden Bildbdnder von Fotoamateuren selbst hergestellt, so ist
die Filmtransportrichtung der verwendeten Kamera zu beachten,
da sich daraus das Filmeinlegen in die Kassette und die Richtung
des Filmtransportes bei der Projektion ableiten.
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Molimo Vas da vodite racuna o svim napomenama u ovom uput-
stvu. Nepropisno rukevanje dovodi do ostecenja aparata, dije
otklanjanje nije predvidjeno garancijom.

Daljim razvitkom automatske vodjice filmske trake i opreme mogu
nastupiti mala odstupanja od ovih podataka.

Kombinat VEB PENTACON DRESDEN
Deutsche Demokratische Republik
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