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Der Niedervolt-Projektor ASPECTAR N 24 ist zur Projektion von
Kleinbilddias bis zum Nutzformat 4 x 4 ¢cm und 35-mm-Filmstreifen
vorgesehen, {

Die als Lichtwurflampe eingesetzte Niedervoltlampe 24 V /150 W
mit Stiftstockel G 17 q bietet (gegeniiber der Hochvoltlampe) in
Verbindung mit dem Kondensorsystem und dem Objgktiv Diaplan
2,8/100 eine vorteilhaftere optische Leistung, eine besonders bril-
lante Farbwiedergabe und &uBerste Schonung der wertvollen Color-
dias, besonders unverglaster Dias und Bildbdnder.

Zur Grundausstattung des Projektors gehoren:

1 Lichtwurflampe 1 Diawechsler
1 Standardobjektiv 1 Lochdia

Als Zubehor sind erhéltlich:

Koffer zum Schutz und Transport des Projektors,
Bildbandfiihrung zur Projektion von 35-mm-Filmstreifen,
Wechselschieber,

Magazin-Diawechsler mit Handbedienung oder
automatischer Magazin-Diawechsler mit Fernbedienung.
Zusatzobjektiv: Diaplan 3,5/140.







Das muB man
besonders
beachten!

(Kurzanleitung)

Vorbereitung
zur Projektion

Achtung!

1. Diawechsler (3) in der Drehbiihne (2) drehen, b“is Schieber (4)
senkrecht nach oben zeigt. Schieber bis zum Anschlag nach
oben ziehen. /

2. Projektor an 220 V Wechselspannung anschlieBen.

3. Dia seitenverkehrt und kopfstehend vorn (in Projektionsrichtung
gesehen) in Diawechsler (3) einsetzen und dabéi an den Mit-
nehmernasen (11) anlegen. |

4. Schieber (4) des Diawechslers bis zum Anschlag nach unten
drlicken und wieder bis zum Anschlag nach oben ziehen (Dia
im Strahlengang, siehe Abb. A bis E).

5. Lichtwurflampe einschalten (10).

6. Bildwerfer auf Projektionsfladche ausrichten (Hohenverstellung
durch Eindrlicken der Riegel (8)). /

7. Projektionsbild scharf stellen durch Drehen des ”bbjektives nach
rechts oder links. |

8. Wodhrend der Vorfithrung Projektor nicht mehr é:ls 159 aus der
Waagerechten neigen. Erschiitterungen vermeiden.

9. Vor Lampenwechsel Netzstecker ziehen! i {

10. Spannungsangabe der neuen Lampe muB der vorgesehenzn
Niederqunn”ch 24 V/150 W entsprechen. !

Neben der Beachtung dieser Punkte ist es notwendig, sich mit den

Hinweisen der Bedienungsanleitung sorgféltig vertraut zu machen.

Projektor in Projektionsrichtung aufstellen. Diawechsler (3) in der
Drehbiihne (2) drehen, bis Schieber (4) senkrecht nach oben zeigt.
Schieber (4) bis zum Anschlag nach oben ziehen. Mit eigener
Gerdteschnur (3adrig mit Schukostecker) Projektor an Wechsel-
spannung 220 V anschlieBen.

Lichtwurflampe mit Kippschalter (10) einschalten.. Ausrichten des
Bildwerfers auf die Projektionswand. Projektor anheben, beide
Riegel (8) eindriicken, bis die FiiBe in gewlinschter Hohe heraus-
treten. Riegel loslassen (verriegelt selbsttdtig).

Der ASPECTAR N 24 muB mit seinen 4 GummifiiBen auf einer festen
Unterlage stehen. Er darf nicht auf Filz oder ein Tuch gestellt werden.

Grundplatte (7) des Projektors darf nicht qufliegen‘ (Kaltluftzufuhr).
Gerdt bei eingeschalteter Lampe nicht mehr als 159 aqus der
Waagerechten neigen.



Einsetzen
und Entnahme

Projektion
mit Diawechslier

des Diawechslers (3), Wechselschiebers oder der Blldbandfuh‘rung
(14). Mit den abgewinkelten Kanten des Halters (13) in die \Fuh—
rungsschienen der Drehbiihne (2) einsetzen und mit Hebel (9) ver-

riegeln.

Entnahme sinngemd8.

Dia seitenverkehrt und kopfstehend vorn (in Projektionsrichtung ge-
sehen) in den Diawechsler (3) einsetzen.

Abb. A
Abb. B
Abb. C

Abb. D
Abb. E

Achtung!

Dia-Oberkante muB' an der Unterseite der Mitnehmer (11)
des Schiebers (4) anliegen.

Schieber bis zum Anschlag nach unten driicken
(Abblendung des Jtrthengqnges)

Schieber (4) wieder bis zum Anschlag nach oben ziehen
(Aufblendung — Drc. irn Strahlengang)

Am Réndelring de° Objektives (6) Projektionsbild scharf
stellen. Folgedia sinngemdB einsetzen. /
Schieber nach unten| driicken |
(Abblendung des Stiahlenganges).

Beim erneuten Hochziehen des Schiebers wird neben 'dem
Vorgang des Aufblendens gleichzeitig das voran projizierte
Dia durch den hinteren Teil des Schachtes wieder grlffb\erelt
nach oben gebracht:

Schieber gleichméiig nach oben und unten fiihren — ver-
hindert Stérungen. |
Einwandfrei verglaste Dias (keine scharfen Glasecken) ga-
rantieren stérungsfreie Projektion.
Bei Verwendung von Dias mit unterschiedlicher Glasstorke
ist ein Korrigieren der Scharfeinstellung erforderlich. |
Dias, die stérker sind als 3,6 mm, sind nicht verwendbar.
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Fiojektion mit
Bildbandfiihrung

15 14 13 {1iS ‘ 12

Filmanfang seiten\/ierkehrt und kopfstehend (in Pro‘jektionsrichtung
gesehen) im Schlitz der Spule (15) befestigen. Film entgegengesetzt
dem Uhrzeigersinn auf Spule (12) wickeln. Film straff halten und
nicht loslassen. Das freigewordene Ende des Filmes zwischen den
Glasandruckplatten hindurchfiihren und ‘im Schlitz der Spule (12)
befestigen. Film durch Drehbewegung im Uhrzeigersinn soweit auf
Spule (12) umspulen, bis sich das letzte Bild (erstes Bild der Serie)
im Projektionsfenster befindet. Beim Umspulen und beim Bildwech-
sel die bewegende Filmspule gleichzeitig bis zum Anschlag nach
hinten driicken (durch den Druck éffnen sich die Glasandruckplatten
zur Filmschonung beim Filmtransport). Korrekturen der Bildbegren-
zung durch Auf- bzw. Abwértsbewegung der Vignette (16). Film
durch Drehen der Spule (12) im entgegengesetzten Uhrzeigersinn
weitertransportieren. Zur Projektion von Aufnahmen im Hochformat
Bildbandfiihrung (14) in Drehbiihne (2) schwenken.

Zur Bildbandfiihrung gehdren zwei Vignetten mit den InnenmaBen
18 x 24 mm und 24 x 24 mm. Vor der Vorfiihrung Vignetten ent-
sprechend dem Aufnahmeformat austauschen.




Lampenwechsel

Vignette nach oben herausziehen und zweite Vignette sinngemaB
einsetzen. In der Héhe so verschieben, bis einwandfreie Bildbegren-
zung erreicht ist. ;

Netzstecker ziehen! Diawechsler bzw. Bildbandfiihrung nach Ent-
riegelung durch Hebel (9) entnehmen. Verriegelungsknopf (17)
nhach innen driicken. Schutzkappe (1) anheben und in Richtung des
Objektives schieben, bis die beiden vorderen Nasen im Inneren der
Schutzkappe auBer Eingriff sind. Schutzkappe nach oben abheben.
Blende (19) an der vorderen Seite anheben (Klemmfeder!) und nach
hinten abnehmen. Lampe {21) aus der Fassung nach oben heraus-

nehmen. Neue Lampe an'der Schutzkappe ‘anfassen, drehen, bis.
Stellung der Stifte mit derl Bohrungen der Fassung lbereinstimmt, '

einsetzen und fest nach unten driicken. (Fiihrungsnut am Stiftsockel
beachten!) Die beiden Nasen der Blende (19) in die Schlitze des
Lichtschachtes setzen und I lende nach vorn schlieBen.



















