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1. Einsetzen der Projektions-Lampe

Schachtdeckel (1) nach hinten auflklappen. Leseblende (2) durch seitliches Fassen mit Dau-
men und Zeigefinger nach oben herausnehmen. Lampe (3) in die KES (Kino-Einstell-Sockel)-
Fassung (4) hineindriicken. Achtung: Der Lampensockel hat zwei Flansch-Segmente von
ungleicher Breite. Fiir sie sind in der Fassung Ausschnitte vorgesehen. Die Lampe wird so
cingesetst, dall das breite Segment im breiten Ausschnitt und das schmale Segment im
schmalen Ausschnitt steckt. Soll die Lampe ausgewechseit werden. dann zieht man sie nach
oben aus der Fassung herauns. (Siehe auch Abb. 6, Seite 7.)

Es kinnen Projektions-Lampen mit KE-Sockel bis zu 250 Watt verwendet werden.

2. Anschlieflen des Gerdites an das elektrische Leitungsnetz

st die eingesetste Projektions-Lampe der vorhandenen Negspannung (Volt) entsprechend
gewihlt worden (fiir 220 Volt also eine 220-Volt-Lampe usw., dann kann das Geriit mit
dem Kabel unmittelbar an das Nety angeschlossen werden. Vor dem Anschliefien Schacht (5)
durch Driicken auf den Druckknopf (6) ausfahren. Automatisches Emporschnellen des
Schachtes (5) durch Driicken auf Schachtdeckel (1) zur Schonung der Projektions-Lampe (3)
abdidmpfen, Geriitekupplung des Kabels am Stecker (35) einsegen und Nefstecker zur Steck-
dose fiithren.

Werden Projektions-Lampen fiir eine niedrigere Spannung als die Negspannung verwendet,
dann muB ein Vorschaltwiderstand benugt werden. Fiir Projektions-Lampen 110 Volt
250 Watt ist ein Widerstand vom Werk ans lieferbar. Der Widerstand wird wie der Bild-
werfer an das Lichtney angeschlossen. Fiir die Verbindung vom Widerstand zum Bildwerfer
ist ein zweites Kabel nétig. Seine Kupplung wird am Stecker (35) eingesegt und sein Stecker
am Widerstand., Je nachdem, welche Neggspannung vorliegt, werden die Steckerstifte in das
Lochpaar eingefiihrt, in dessen Zwischen-
feld die Nepspannung aufgedrudkt ist.
entweder 125 V oder 220 V. Die An-

ordnung entspricht der Abb. 1.

Nach dem Einschalten auf ein gut aus-
gelenchtetes Schirmbild achten, damit die

Hiichstieistung des Projektors ausgenutt

wird.
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3. Einstellen der Lampe

Sinn und Zweck des Einstellens der Lampe ist, das Licht rest-
los auszunutien, Die Gliihfiden (Wendel) der Lampe (a) wer-
den vom Spiegel des Geriites reflektiert, und dieses Spiegelbild
soll méglichst genau in den Zwischenriiumen (b) der Gliihfiden
liegen (Abb. 3). Decken sich Wendel (a) und Spie-
gelbild (b), dann wird die Lampe zu sehr er-
hitzt und ihre Lebensdauer we sentlich ver-
ringert.
Durch Drehen des Knopfes (7) unter Zuhilfenahme eines Geld-
b b b stiidkes kann man die Lampe in Richtung der optischen Achse.
durch Drehen des Knopfes (8) seitlich dazu verstellen. Die Hihenverstellung erfolgt durch
Lésen der Schraube (9) an der Lampenschelle (10). Beide Teile befinden sich unter dem
Lampenhaus und kénnen erreicht werden, wenn man das Geriit kippt.
Zum Einstellen der Lampe (3) ein Stiick schwarzes Papier verwenden. In ca. 5 em Entfer-
nung vom Tubus (11) Papier in den Strahlengang halten und solange in Richtung der
optischen Achse verschieben, bis ein klares Bild des Lampenfadens (a) sowie des vom Hohl-
spiegel zuriickgeworfenen Spiegelbildes (b) ersichtlich wird, Lampe dann so einstellen, dal}
die in Abschnitt 3, Absay 1, aufgestellten Bedingungen erfiillt werden. Bs ist auch maglich,
die Lampenwendel an der Projektionswand sichtbar zu machen: Man hilt eine Bikonvex-
Linse (Sammellinse [Brennglas] mit zwei nach auBen gerundeten Flichen) vor das Objek-

tiv (26) in den Strahlengang und entfernt sie soweit vom Objektiv, bis die Lampenwendel
auf der Projektionswand deutlich erkennbar sind.

4. Betdtigung der Filmbandfiihrung

Der ,.Jubilar* ist zur Projektion von Kleinbild-Diapositiven in Bindern eingerichtet (Film-
breite 35 mm, die Einzelbilder kinnen 24/36, 24/24 oder 18/24 mm grof} sein), Die Bild-
begrenzung wird durch die Vignette (24) gegeben (siche auch Abschnitt 6). Sollen Film-
binder verwendet werden, die nicht auf passenden Spulen aufgewickelt sind, dann werden .
die Streifen auf eine der beiden Spulen (30) der Filmbandfihrung aufgespult. Das Film-
ende unter die aufgenietete Feder der Spule (30) stecken, Film durch Drehen an der Hand-
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habe (32) aufwickeln, Anfang zwischen den Glasscheiben der Filmbandfiihrung hindurch-
zichen bis zur leeren Spule und dort unter der Feder feststecken. Achtung: Filmstreifen so
einlegen, dal} die Diapositive in der Projektionsrichtung betrachtet seitenverkehrt und auf
dem Kopf im Bildfenster stehen!

Durch Andriicken der Handhaben (32) der Aufwickelspule wird beim Transport des Filim-
bandes von Bild zu Bild die Andruckscheibe (33) automatisch abgehoben (Schonung des
Films!). Zum Projizieren der Hoch- und Querformate Drehbiihne (34) in entsprechende
Lage schwenken (siehe Titelbild = Hochformat).
Werden Filmbiinder projiziert, die bereits auf die vom Werk aus lieferbaren Einzel-
spulen (30) aufgewickelt sind, dann ist wie folgt zu verfahren: Hebel (23) nach rechis
driicken (in der Projektionsrichtung gesehen). Filmbandfithrung nach oben herausnehmen
(bei Querstellung): Spulenkérper (29) mit der Spule (30) und der Handhabe (32) von der
Achse (31) nach oben abzichen. Die Spule (30) ist vom Spulenkirper (29) nach unten al-
nehmbar, resp. eine mit Film versehene Spule wird auf den leeren Spulenkérper (29) auf-
gesteckt. Die Nocke im Inneren der Spule (30) muB in die Nut des Spulenkérpers (29)
cingefiihrt werden, Spulenkérper (29) wieder auf die Achse (31) aufseen und die gesamlte
Bildbandfiihrung von oben in die Schwalbenschwanzfiihrung am Bildfenster einschiehen.
Der Hebel (23) rastet durch Federdrnck ein und arretiert die Filmbandfithrung in der

Endstellung,

5. Verwendung des Wechselschiebers

Sollen Einzeldiapositive (AuBlenmall der hekannten Bildrihmchen = 5/5 em) projiziert
werden, dann den Wechselschieber verwenden. Wie in Abschnitt 4. Absay 3. beschrieben.
wird die Filmbandfiihrung entfernt und an ihrer Stelle der Wechselschicher eingeset. Der
Wechselschieber wird in gleicher Weise wie die Filmbandfithrung vom Gerit entfernt,
Die Diapositive werden so in den Wechselschieher eingeseit, daB sie seitenverkehrt und
anf dem Kopf im Bildfenster stehen.

6. Auswechseln der Vignetten zur Bildbegrenzung

Im Kleinbhildwerfer ..Jubilar* befindet sich vom Werk aus ecine Vignette (24) fiir das Bild-
format 24/36 mm. Je nach Bestellung werden Vignetten fiir die Bildformate 18/24 und
24/24 mm mitgeliefert. Die Vignette (24) LiBt sich leicht aus der Filmbandfithrung nach
oben herausziehen, Zum Einstellen der richtigen Bildbegrenzung ist geniigend Bewegungs-

freiheit fiir die Vignette nach oben und unten gegeben,

7. Héhenverstellung

Um das gesamte Schirmbild durch Schwenken des Apparates nach unten oder ohen zu ver-
stellen, muBl man die Kordelmutter (27) I6sen. Bildwerfer in der Achse (28) schwenken und
in die gewiinschte Projektionshihe bringen, Durch Anzichen der Kovdelmutter (27) Bild-

werfer erneut arretieren,

8. Scharfeinstellen des Schirmbildes /

Die Grifie des Schirmbildes ist von der Brennweite des Projektions-Objektivs (26) und
vom Projektionsabstand abhiingigz. Wie die Tabelle auf Seite 8 zeigh, ergibt eine kurze

Brennweite bereits auf kiirzere Entfernung ein grolies Bild, das mit einer lLingeren Brenn-




weite nur bei groBerer Projektions-Entfernung erzielt werden kann. Zum Scharfeinstellen
dreht man am Einstellring (36) des Objektivs (26).

Um wihrend der Projektion noch Texte, Manuskripte usw. lesen zu kénnen, wurde der
Schacht (5) mit einer Leseblende (2) versehen. In ihrer Nihe kann der Vortragende miihe-

los aus seinen Unterlagen vorlesen.

9. Auswechseln des Objektivs

Beim Auswechseln des Objektives Riindelring (25) einfach an den Apparat herandriicken

und durch Linksdrehen von der Bajonettfassung abziehen. (Gegen die Projektionsrichtung

hetrachtet.) Danach Tubus (11) nach vorn herausnehmen. Das jeweilig bendtigte Obhjektiv mil

dem dazugehirigen Tubus in die Bajonettfassung einsegen. Dabei greift der Stift im Inneren
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bund ein. Riindelring (25) in das Bajo-
nett einfithren und bis zum Anschlag
nach rechts drehen. Beim Verwenden
eines Objektivs mit anderer Brennweile
mub auch der Kondensor ecine andere
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sor-Vorderlinse erreicht, die am Linsen-

21 22q

17

22 36
7 /20 B
o =

Y R R

Abb. @

D1 = WD

-1 &

10
11
12
13

13a

Nummerniibersicht:

Schachtdeckel

Leseblende

Projektionslampe

Fassung

Schacht

Druckknopf zum Ausfahren des Schachts
Knopf fiir Lampenverstelluong in Rich-
tung optische Achse

Knopf fiir seitliche Lampenverstellung
der optischen Achse

Schraube an der Lampenschelle
Lampenschelle

Objektiv-Tubus

Spiegelschieber

Spiegel

Feder hinter dem Spiegel
Spiegelfassung

Kondensorschieher

lampennahes Linsenpaar des Kondensors
Wirmefilterschieber

Gehiinsedeckel

Knopf zum Lésen des Gehiiusedeckels
vordere Kondensor-Linse
Linsenschieher

Frontplatte

Feder an der Frontplatte

Hebel zum Auslssen der Filmbandfiithrung
Vignette

Riindelring an der Objektiv-Befestizung
Ohjektiv

Kordelmutter fiir Héhenverstellung
Achse

Spulenkarper

Spule

Achse an der Filmbandfithrung
Handhabe der Filmbandfiihrung
Andruckscheibe

Drehbiihne

Stecker

Einstellring des Ohjektivs




schieber (21) montiert ist. Fiir unsere beiden . Jubilar*-Objektive mit 10 und 14 em Brenn-
weite werden entsprechend gekennzeichnete Linsenschieber geliefert, die — wie nachstehenil

beschriehen wird — im Geriit eingesefyt werden.

10. Auswechseln des Wiirmefilters und der vorderen Kondensor-Linse

Zum Entfernen des Wirmefilters Gehiiusedeckel (18) durch Driicken auf den Knopf (19)
bei eingefahrenem Schacht (5) abheben. Wiarmefilterschieber (17) nach oben herausziehen,
Beim Einsetgen so weit nach unten driicken, bis spiirhare Rastung erfolgt. Zum Auswechseln
der vorderen Kondensor-Linse (20) Linsenschieber (21) in Richtung Schacht (5) von Front-
platte (22) abdriicken und nach ohen herausziehen. Beim Einsetien Linsenschieber (21) mit
der planen Linsenfliche dem Objektiv (26) zugekehrt, in unterster Stellung wieder an
Frontplatte (22) andriicken und in Feder (22 a) einrasten,

11. Auswechseln des Spiegelschiebers und Kondensors (Schieber mit
lampennahem Linsenpaar)

Schachtdeckel (1) aufklappen, Spiegelschieber (12) nach oben herauszichen. Beim Aus-
wechseln des Hohlspiegels (13) Feder (13 a) abheben und seitlich schwenken. Hohlspiegel
(13) entfernen bzw. neu einseyen, Feder (13 a) zuriickschwenken. bis Nodke im Rastloch
einrastet, Dabei beachten, daB die Spiegelfassung (14) in der Lage zum Spiegelschieber (12)
nicht verdindert wird, gegebenenfalls Spiegel neu einstellen. Die Spiegelfassung (14) is
vom Werk so eingestellt, daB das Spiegelbild der Lampenwendel in gleicher Héhe zum
Wendel der Projektionslampe steht. Vor dem Herausnehmen des Kondensorschiehers (15)
mit dem lampennahen Linsenpaar (16) Leseblende (2) herausziehen. Spiegelschieber (12)
und Kondensorschieber (15) beim Einseen so weil nach unten driicken, bis ein spiirbares
Rasten erfolgt.

Die Schirmbildgrillen des Bildformates 24/306 mm bei Objektiven mit ver-
schieden langer Brennweite und unterschiedlicher Projektions-Entfernung :

Brenn- Projektions-Entfernung

weite 2m 3im 4m 5m 6 m 7m #m 10 m 12m 14.m

f=7.5em |0,70x1,05[0,95x1,40{1,30x1,90{1.60 x2,40(1,90 x 2,8012,20 x3.30 - = - = - -

F=10cm |0,50x0.70{0,70x1,05]1.00x1,50{1,20x1,80(1,45x 2,20{1,70x2,50{1,90 x 2,80 - - - = -—

f=12 cm - 0,60 % 0,90]0,80 x 1,201,000 % 1,50} 1,20x 1,8011,40 x 2,10} 1,60 x 2,40(2,00 x 3,00} 2,40 x 3,60 o

f—14cm - 050x0.750.65x LO0J0.65x 130 L.00x 1.50|1.20x 1,801 40 x 210|170 x 2,60(2,00 x 3, 10{2,40 x 3,61
f=15 cm - - 0,50 x0,7010.60x 0,90{0,80 % 1,20/0.95 x 140 1,10 x 1,70| 1,25 x 190|160 x 2,40]1,90 x 2,80] 2,20 x 3,40
f=16cm - -- 0,600x0,9010,75x1.10{0,90x 1,35|1,05 x 1,60{1,20 x 180|150 x 2,25 1.80 x 2.70(2.10 x 3,20
f=18 em - -=- 0.50x0.8010.70 x 1.00{0.80 x 1,20{0,95 x 1.40| L.05 x 1.60{1,30x 2,00{1,60 x 2,40{1,90 x 2,80
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