


Kleinbildprojektor fiir gerahmte Dias

(AuBenformat 5x5 cm) und Filmstreifen 35 mm

nhal Bezeichnung der wichtigsten Teile

1 Projektionsobjektiv PRONAR 2,8/85

2 Bildbiihne mit Objektivirdger

3 Wechselschieber

4 Fihrungsleiste

Sl TR Jr | Lampenwechsel/Justierunc 5 Entliftungskappe

1=}

g
L

6 Verriegelung

L [ Wartunc 7 Lichtwurflampe NARVA 220 V 150 W

8 Justierschrauben

9 Schnurschalter

10 Schukostecker




Bild 1

Der Bildwerfer ist zur Projektion von Kleinbilddiapositiven (mit
Wechselschieber) und Filmbdndern (mit Filmbandfihrung) vor-
gesehen. Die Filmbandfiihrung wird als Zubehor gesondert ge-
liefert. Der HOBBY ist fir Netzspannung von 110—220 V be-

stimmt (Standardausristung — 220 V).

Mit dem Schukostecker (10) wird die Verbindung zum elektrischen

Netz hergestellt. Ein-und Ausschalten erfolgtam Schnurschalter (9).

Vor Einsetzen des Wechselschiebers(3) oder der Filmbandfiihrung
ist darauf zu achten, daB sich die Filhrungsleisten (4) in waage-
rechter Stellung befinden. Das Einsetzen geschieht von rechts (in
Projektionsrichtung). Nach dem Einsetzen wird der Wechsel-
schieber bzw. die Filmbandfihrung durch die Verriegelung (6)

gesichert.













