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Auspacken
des Gerdtes

Ansetzen des
Dia-Objektives

Vorbereitung
zur Vorfiihrung

Liesegang Avanti G 2 ‘

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie lhren Liese-
gang Avanti G 2 auspacken und das erste Mal in Betrieb nehmen.

Der Liesegang Avanti G 2 ist sehr gut verpackt, und auch im
Gehause befindet sich Packmaterial zur Schonung der empfind-
lichen Innenteile. Entfernen Sie dieses Material sehr vorsichtig.

Das Dia-Objektiv mit dem Stutzen wird so angeseizt, daB die
Naht nach unten zeigt. Die Randelschraube an der rechten Seite
der Bildbiithne ist so weit wie mdglich zu 18sen, damit der Stutzen
in den Falz rechts eingeschoben werden kann. Jeizt wird der
ganze Stutzen bis zum Anschlag in den linken Falz geschoben
und die Rande!schraube fest angezogen. Damit ist das Objektiv

befestigt.
Stellen Sie den Liesegang Avanti G 2 auf eine feste Unterlage

oder einen stabilen Projektionstisch. Die Hohenverstellung kann
an den Neigeschrauben Nr. 1 vorgenommen werden.

Uber die BildgréBen und Abstande informiert Sie die folgende
Tabelle.

¢

Bildgrossen (Breiten) in m

fir Dias 85 x 8,5 cm

innen 73 mm) MaBe der Tabelle

(
f?r Dias 8,5 x 10 cm (innen 88 mm) MaBe der Tabelle + ca. 20%
fir Dias 9 x12 cm (innen 108 mm) MaBe der Tabelle + ca. 50%

200 250 330 400 500 600
mm mm mm mm mm mm
m 1,30 1,05 0,75

6 m 2,00 1,65 1,20 0,95
8 m 2,70 2,30 1,60 1,30 1,00 0,80
10 m 3,45 2,80 2,05 1,70 1,30 1,00
12'm 4,15 3,50 2,50 2,05 1,60 1,25
14 m 4,10 2,95 2,40 1,80 1.45
16 m 3,25 2,85 2,20 1,70
18 m 3,80 3,15 2,50 1,85
20 m 4,20 3,55 2,80 2,15
25 m 3,40 2,70
30 m 3,70 2,95
40 m 5,10 4,05




Lichtquelle
und elektrischer
Anschlufl

Einsetzen der
Lampe

Die Lichtquelle ist eine réhrenférmige Kinolampe 500 Watt mit(-

Kino-Einstecksockel P 28s. Bitte achten Sie darauf, daB die
Lampenspannung mit der Netzspannung Gbereinstimmt. Der Liese-
gang Avanti G 2 darf nur an Wechselstrom 50 bis 60 Perioden
angeschlossen werden. Das Gerat ist normalerweise vom Werk
auf 220 Volt eingestellt.

Bei Stromschwankungen besteht die Gefahr, daB durch Uber-
spannung die Lebensdauer der Lampe erheblich verkirzt wird
und gleichzeitig eine Uberhitzung des Gerates eintritt. Dadurch
kénnen Schiden am Hohlspiegel, an der Lampe und an den Dias
eintreten. Abhilfe bringt die Verwendung einer Lampe fur hdhere
Netzspannungen, z. B. fur 230 oder 240 Volt.

Zum Einsetzen der Lampe klappen Sie den Gehausedeckel auf
und Iésen die beiden Knebelschrauben Nr. 3 am Hohlspiegel.
Nach Herausnehmen des Spiegels kénnen Sie die Lampe ein-
setzen. Der Einstecksockel der Lampe hat verschieden breite
Zentrier-Rander. Beim Einsetzen der Lampe in die Fassung muB
der breite Rand in die breite Offnung der Fassung gesteckt wer-
den. Nun driicken Sie die Lampe kraftig bis zum Anschlag nach
unten und lassen sie durch eine Viertel-Drehung nach rechts
einrasten.

(‘ Kiihlung

Umschalten von
110 auf 220 Volt

Bedienung

(' des Gerétes

Der Liesegang Avanti G 2 hat hochwertige, eingebaute Warme-
schutzgldser, die, zusammen mit dem Kiihlgebldse, dafiir sorgen,
daB die Dias nicht zu warm werden.

Der Avanti G 2 kann an 110 bis 125 oder an 220 bis 240 Volt
Woechselstrom 50 oder 60 Perioden angeschlossen werden.

Die Lampe muB der Netzspannung entsprechen.
DCas Kihlgeblése ist bei Bedarf umzupolen.

Dabei gehen Sie folgendermafen vor:
1. Netlzstecker ziehen!

2. D?ckel liber dem Gebldse entfernen. Vorher im Innern die
Réndelschraube Nr. 4 mit dem Hinweisschild entfernen.

3. Die Kabelverbindungen an der 3poligen Klemme nach dem
aufgezeichneten Schaltschema umklemmen. Drédhte gut fest-
schrauben.

4. AbschluBdeckel wieder befestigen.

Die Handhabung ist sehr einfach. Priifen Sie, ob Netz- und
Lampenspannung Ubereinstimmen und schlieBen Sie den Liese-




Dia-Projektion

Pflege

gang Avanti G 2 an. Das Einschalten von Lampe und Geblése‘

erfolgt gleichzeitig durch den Schalter Nr. 2.

Stecken Sie die Dias seitenverkehrt und auf dem Kopf stehend
in die Rahmchen. Diese schieben Sie von der Bedienungsseite in
die Bildbiihne ein. Die Scharfe wird durch Drehen am Objektiv-
kopf eingestellt.

Fiir die Projektion von Dias 5x5 cm, Bildbandern 35 mm und
Mikropréparaten liefern wir Spezial-Anséatze. Anbringen am Gerét
wie beschrieben unter , Ansetzen des Dia-Objektives®.

Unbedingt wichtig ist es, daB die Optik sauber bleibt. Die Linsen
des Objektivs sowie den Beleuchtungs-Hohlspiegel bitte nur mit
einem weichen Tuch oder Pinsel reinigen!

Fir die Benutzung des Liesegang Avanti G 2 in der kalten
Jahreszeit méchten wir Ihnen noch folgenden Tip geben: Lassen
Sie das Gerat erst im geheizten Raum einige Minuten stehen,
bevor Sie es einschaiten.

Der Liesegang Avanti G 2 kann gegen Mehrpreis mit einer
Zusatz-Einrichtung geliefert werden, die den Gebrauch von CSI

Metallhalogen-Kurzbogenlampen gestattet. Diese Lampen haben
eine ca. 2,5fache Helligkeit.

Das Umriisten des Gerates fiir die Verwendung dieser Lampen
kann nur im Werk erfolgen.

Dabei wird eine Spezial-Anweisung mitgeliefert.
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