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Bezeichnung der Einzelteile

Verstellbare FiiBe
Drehbiihne
Gehiiusedeckel
Drehriegel
Objektiviubus
Objektiveiindelring
GerdteanschluBleitung
AnschluBbuchse
Lompenverstellspindeln
Wechselschiezher
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Lachdia

Lichtwurflampe
Linsenschieber

Sperre am Warmeschutzfilter
Fiihrungsschiene
Lampenhousdeckel



Aufstellen des Projekiors

Tasche auf eine Seite legen. Gerdt seitlich aus der Tasche heraus-
ziehen und anschliefend so auf eine feste Unterloge oder einen
Prajektionstisch stellen, daB die Luftschlitze freibleiben. Die ver-
stelibaren FiBe (1) zum Ausrichten auf die Projektionsfliche befin-
den sich vorn am Gerateboden, Objektiviubus herausziehen und
entgegen dem Uhrzeigersinn (in  Projektionsrichtung gesehen)
arretieren, Einsetzen und Justieren der Lichtwurflampe siche Ab-
schnitt .Lampenjustierung®. Drehriegel (4) mit der Aufschrift .auf/
tw” in Projektionsrichtung gesehen an den rechten Anschlag dre-
hen (Stellung .ouf"}, Wechselschieber (10) mit den trapezférmig
abgewinkelten Konten noch worn zeigend, von cben in die Fih-
rungsschiene (15) der Drehbiithne (2) einsetzen. Drehriegel (4) ent-
gegen dem Uhreigersinn bis Anschlog drehen (Stellung .zu®).
Der Wechselschisber wird dadurch mit dem Projektor fest varbun-
den. Gerdt mit Hilfe der GerfiteanschluBleitung (7) an das Metz
220V W5 onschlieBen. Das Scharieinstellen erfolgt durch Drehen
am Réndelring (6) des Objektivs, nachdem der Projektor auf die
Projektionsfliche ousgerichtet wurde. Horizontale Abweichungen
kénnen durch die Drehbihne (2) korrigiert werden,

ACHTUNG!

@ Vor der ersten Inbetriebnahme ist das Sehutzpapier aus dem
Innenraum des Gerdtes zu entfernen,

@ Wird dos Gerét ohne Tasche transportiert, ist der Obijektiv-
tubus zu verriegeln,

Lompenjustierung

Gerdit ist am Netz angeschlossen. Lachdia (11) mit Hilfe des Wech-
selschiebers (10) in den Strohlengang schieben, Ein Blatt weiBes
Papier unmittelbar vor dos Objektiv holten. Die geschlitzten Lam-
penverstellspindeln (#) mit einem kleinen Schraubendreher abwedh-
selnd so verdrehen, bis die beiden Wendelbilder etwa der Abbil-
dung auf dem Lochdia entsprechen, sich aber keinesfolls Gber-
decken, Schirfe und GréBa der Wendelbilder k&nnen voneinander
abweichen. Damit ist der PENTACON H 50 projektionshereit.

Frajektionsentfernung Bildbreite bei Format 24 x 36
Zm 3m 4m 08m 130m 1,75m
Lampenwechsel

Prajektor vom Metz trennen, bei Bedarf abkithlen lossen. Gehtuse-
deckel (3) durch Driicken nach innen aus der Rast heben, Lampen-

housdeckel {16) on einer Seite von unten erfossen, seitlich aus-
rasten und anheben, Linsenschieber (13) herausziehen und Lampe
auswechseln,

ACHTUNG!

Lampenstifte beim Einsetzen in das Geréit vorsichtig in die Kontakt-
buchsen der Fassung einfiihren und Lampe ohne zu kanten bis
rum Anschlag senkrecht nach unten driicken! Kalben nicht mit bla-
Ben Fingern beriihren,

Versehentlich entstandene Berihrungsflecke auf dem Kolben mit
Spiritus entfarnen,

Den richtigen Sitz der beiden Stifte in der Steckfassung kontrollie-
ren, Gerdt in umgekehrter Reihenfolge kemplettieren, Lichtwrl-
lampe nachjustieren,

Reinigung

Gerdt vom Metz trennen. Gehbuse- und Lampenhausdeckel (3 und
16) entfernen. Die optischen Teile nicht mit blaBen Fingern berih-
ren! Linsenschieber (13) zichen. Sperre (14) am Warmeschutzfilter
hochschwenken, Wirmeschutzfilter entfernen, Objektiv (6) heraus-
drehen. Vordere Kendensorlinse und Hohlspiegel bleiben im Geriit,
Die optischen Telle werden mit einem weichen Haarpinsel oder mit
einem nichtfasernden Leinenloppen gersinigt. Beim Einsetzen des
Objektives ist darauf zu achten, daB sich der Anfang der auf der
Objektivhiilse befindlichen Wendelnut sben befindet. Das Objektiv

mit dem Rindelring ein wenig noch oben gekippt erleichtert dos
Einsetzen.

ACHTUNG!

Benutzen Sie beim ldngeren Abstellen lhres Gerdtes ouBerhalb
der Tragetasche eine Karton- oder Plastunterlage. Sie vermeiden
damit Spuren der GerdtefiiBe auf plostbeschichteten ader polierten
Mébelflachen. Ist es erforderlich, den Projektor einer Vertragswerk-
statt zu dbergeben, ist nach Maglichkeit auf einen Postversand zu
verzichten, LaBt sich dieser nicht umgehen, sind die Zwischen-
raume zwischen den Linsengliedem mit weichem Seidenpapier aus-
zustoplen, das Geriit mit Tragetasche in einen stahilen Karten zu
setzen und van allen Seiten mit reichlich Palstermaterial zu versehen,
Wir bitten, alle in dieser Anleitung gegebenen Hinweise zu beach-
ten, Durch unsachgemdBe Hundhu%ung kénnen Schiden entste-
hen, deren Behebung auBerhalb unserer Garantieleistung liegt.
Dos Gerdit entspricht der Schutzklasse Il. Eingriffe in die Elektrik
diirfen nur durch die Mitarbeiter einer Vertragswerkstatt erfolgen.
Das gilt auch fiir die im Gerét befindliche Schutzsicherung.



Technische Daten

@ Diaprojektor fiir Kleinbilddios 50 = 50 mit einem Mennformat
biz 24 x 36

@ Hologen-Lichtwurflampe HLWS 4 12 V 50 W TGL 11381
{Best.-Mr, 55201)

@ Objektiv Pentocon AV 2,8/80

@ Beleuchtungsoptik sphirisch/asphdrisch

@ Wirmeschutzfilter

@ Konvektionskiihlung

@ Wechselschieher

@ Masse: 19kg

@ Abmessungen: Linge 185 mm; Breite 92 mm; Héhe 165 mm

Verkaulszusammenstellung

Dia-Projekior Pentacon H 50
komplett

Projektor Pentacon H 50 mit Lachdio
Dia-Wechselschiecber
Gerdteanschlufileitung

Tragetasche

Zubehér

Bildbandfiihrung, glaslos, fir 35-mm-Filmstreifen

Diawechsler, vartikal

Automatische Bildbandfihrung mit Adapter und Stromversorgungs-
gerat

Mogozindiowecdhsler

Automatischer Magazindiowechsler

Das Einsetzen der Zusatzgerdte erfolgt wie beim Wecdhselschieber
in der genormtan Flihrungsschiene (15).

Durch Welterentwicklung des PENTACONM H 50 kénnen sich gering-
figige Abweichungen ven dieser Druckschrift ergeben.

Verceichnis der Kundendienst-Werkstatten

Bei allen auftretenden Mingeln wenden Sie sich bitte an folgend
aufgefiihrie Werkstéitten:

Berlin Talefon
1058 Berlin, Sredrkistr. 28, Industrieloden 4 48 51 55
113 Berlin, Parkstr, 1, PGH Medhanik 5 65 28 55
Frankfurt/Oder
1260 Strousberg-Vorstadt, Bohnhofstr, 15, VEB DLK 421112
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Potsdom
Potsdam, Gregor-Mendel-5tr, 28, Fote-Siudie, PGH
Luckenwalde, Ernst-Thilmann-5tr. 31, Gorhord Krouschwig

Neubrandenburg

Meubrandenburg, Leninstr. 24, VEB DLK

Pasewalk, W.-Rathenau-5tr. 2, H, Spenhole und Sahn
Prenzlou, Puschkinstr. 27, Jan Kapa

Rostodk

Rostock, Wismarscha Ste. 27, VEB Dionstleistungen
Rostock, Wismarsehe Sir. 12, H.-D. Sandhadk

Rostock, Barnsdorfer Weg 37, Manfred Schmidt
Greifswald, Domstr. 28, (!. A Maldhin

Bine, Hauptstr. 24, Manired Baumann

Warnemiinde, Frigdrich-Engels-Sir, 52, Theo Olie
Schwerin

Schwetin, Friedensstr, 23, K.-H. Hempel, Post G, PSF 485
Magdeburg

Mogdeburg, W,-Pied-Str. 40, VEB DLK

Magdeburg, Erzbergersir. 11, Gilntar Siman
Magdeburg, Coquistr. 12, Wallgang REpka

Haolle

Holle, Korl-Lichknedht-5ir. 35, Manired Machnide
Quediinburg, Wossarstr. &, DLB Quedlinburg, BT Ballenstedt
Dessau, Taubenstr, §, Karl Higle

Erfurt

Erfurt, Hons-Saller-Str, 125, Walter Haring

Erfurt, Domplaiz 1%, Siegfried Wi
Mihlhausen, Steinweg 68, VEB DLK (telelux)

Getha, Schwabh@user Str. 21, VEB DLK

Suhl

Suhl, Karl-Mars-Platz 5/4, VEB (5t) Houswirtschalt
limenau, Gilldene Plorte 7, Walter Merian

Géra

Gera, Leninsir. &, VEB Houswirtschaft DL u. Rep. im DLK Gera
Leipzig

Leipzig, Hartelstr, 27, Industrieladen

Eilenburg, Broite Str. 473, Alfred Winkler

Cottbus

Cottbus, Wilhelm-KGlz-5tr. 43, VEB Hauswirtschoft DL
Elsterwerdo, Lessingstr, 11, H. Lidhtenberger

Drréescen

Diresden, Altmarkt 14, Industrieladen fid
Dresden, Schifitersir, 10, Ronald Flehmig 3
Mentmonnsdarf, Mr. 35b, PGH Medhanik
GroBsdweldnitz, Str. der Elnhaeit 19, P. Triebel
Ziltow, Innere Weberstr, 5, HO Haus der Technik
Gérlitz, Harbert-BalzerStr, 13, Pater Olbrich

Karl-Marx-Stadi

Wingensdaorf, Untere Houptstr, 42, Bernd Wirth
Crimmitschou, Werdauer Str. 33, VEB DLE Karl-Mar-Stadi
Trauwen, Karl-Liebknedht-5tr. 20, Gerhard Krenkel

Flauen, Pausaer Str, 22, VER DLE Karl-Marx-Stadt
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