AGFA OPTICUS

KLEINBILDPROJEKTOR 5x5 cm

TYPE 5965
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AUFSTELLEN UND ANSCHLUSS

Ubereinsfimmung der Spcnnungsangoben auf dem Kilowc:ffsfunden«Z'dhler mit der

auf der Proiekfionslampe angegebenen Spannung (z. B. 220 Volt).

Das Einschalten erfolgt durch Druck auf den Schnurschalter; dgs Geréat ist qus-

geschaltet, wenn der rote Knopf eingedrijck ist.

EINSETZEN UND AUSWECHSELN DER LAMPE
Vor dem Einsetzen bzw. Auswechseln der Lampe st unbedingt die Nefzverbindung
zu [&sen| Folgende Handgriffe sind notwendig:

1. Gehéusedeckel abnehmen.

Einschnappen gebracht,

2. Neve Lampe so auf die Lampenfc:ssyng setzen, daf der breife Fassungsrand

vorne liegt, leicht nach unten dricken und s Kreis nach rechts drehen,

3. Defekte F'rojekﬁonslompe, unter leichtem Dryck nach unten, 1 Kreis nach
links drehen; die Lampe (&8t sich nun nach oben herausziehen,

In beiden Fallen Glaskolben der Lampe reinigen.



ZENTRIEREN DER LAMPE

Sollte sich nach dem Auswechseln der Lampe oder auf Grund schlechter Aus-
leuchtung des Bildes ein Zentrieren der Projektionslampe als notwendig erweisen,

so verfahre man wie folgt:

Der Projektor wird auf die Seite geneigt, so daf3 die Lampenfassung am Fu3 des-
selben sichtbar wird. Diese Fassung |83t sich seitlich schwenken. Man schaltet nun
den Projektor ein und hélt vor das Objektiv am besten eine Leselupe; je nach Art
der Lupe kann der Abstand zum Objektiv bis einige 10 cm betragen. Auf der
Projektionsfliche werden dann die spiralférmigen Leuchtfdden der Lampe (Wendel)
scharf abgebildet (s. Abb.1). Es gilt nun, die Spiegelbilder der Leuchtféden mdy-
lichst genau in die Licken der Wendelbilder zu bringen. Die Abb. 1 zeigt den Ideal-
zustand. Dieser wird durch vorsichtiges seitliches Schwenken der Lampenfassung

erreicht.

Abbildung der Lampenwendel-
Spiegelbilder

Abbildung der Lampenwendel

Abb. 1

SCHIRMBILD AUSRICHTEN

Zundchst wird das mit einem Normalstecker versehene AnschluBBkabel mit einer
Netzsteckdose verbunden. Das Einschalten des Opticus erfolgt mit Hilfe des am

AnschluBkabel angebrachten Schnurschalters. Jetzt kann das Schirmbild ausgerichtet
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werden. Fir die BildgroBe auf dem Bildschirm ist die Entfernung des Projektors
vom Bildschirm mafigebend. Bitte beachten Sie jedoch, daf3 die Bildbreite sowohl

im Quer- wie im Hochformat auf dem Bildschirm Platz finden muf3.

Bei Verwendung des Agfa Agomar f = 85 mm ergeben sich etwa folgende Werte:

Abstand: Projektor — Bildschirm Bildbreite
2 m 0,85 m
3m 1,27 m

Die Scharfstellung des Bildes auf dem Projektionsschirm nimmt man durch Drehen

an der gerandelten Objektivfassung vor.

PROJEKTION VON EINZELDIAPOSITIVEN

Der Agfa Opticus ist fir die Verwendung fertig gerahmter Diapositive 5x5cm
(schwarzweif3 oder farbig) eingerichtet. An der rechten Seite des Objektivirdgers
befindet sich neben dem Fallschacht ein Umschalthebel mit den Schaltstellungen P
for dinne Papierdiapositive (in Papier gefafite Dias ca. 1 mm stark) und N fir Dias
normaler Stérke (also z. B. Glasdias). Bitte vergessen Sie nicht, diesen Umschalt-

hebel vor Beginn der Projektion entsprechend einzustellen!

Beim Wechsel von Glas- auf Papierdias oder umgekehrt wéahrend der Projektion
ist erst der Schacht vollkommen zu entleeren, bevor der Hebel umgestellt und ein

anderes Dia eingelegt wird.

Nun wird zundchst ein Leerdia in die obere Offnung des Fallschachtes geschoben,
dann driickt man auf den an der Gehd&useoberseite angebrachten Transportknopf,
das Leerdia wird hierdurch vor das Filmfenster ransportiert und durch zwei Federn
in seiner Lage festgehalten. Der Reihenfolge ndch kann jetzt das erste Bilddia oben
eingeschoben werden und durch Knopfdriicken in das Filmfenster fallen; das unterste
wird jeweils seitwdrts nach links oder rechts herausgezogen und anschlieBend der
Transportknopf fir das néchste Dia betdtigt. Nach dem Durchgang des letzten

Diapositives fdallt dieses nach Driicken des Transportknopfes nach unten,



REINIGEN VON KONDENSOR UND WARMESCHUTZFILTER

Kondensor und Warmeschutzfilter sind auf einen Halter montiert, der nach oben
herausgezogen werden kann. Bevor man ihn heraushebt, entfernt man zweckmaBig
die Projekfionslampe. Das Herausziehen nach oben erfolgt zundchst nach oben,
dann schrég nach riickwdarts, wobei man darauf achten muB, daB die stark ge-
wolbte, nach vorn weisende Kondensorlinse nicht verkratzt wird. Kondensor und
Filter kénnen mit einem sauberenilinsel oder weichen Leinenléppchen entstaubt
werden. Beim Wiedereinsetzen miissen die beiden Laschen 1 Abb. 2 iber die beiden
Haltewinkel 2 Abb. Z gleiten. Die Kondensorlinse darf nicht verd: =ht werden; ihre
richtige Lage ist durch zwei nebeneinander liegende rote Punkte angezeigt. Nach

Einsetzen der Projektionslampe (s. Seite 2) ist das Gerét wieder vorfihrbereit.
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